Fiche Technique

Description de produit

Sealant Remover est un spray prét a lemploi a action rapide, a base de hydrocarbures, destiné a éliminer les silicones et MS
polymeres durcis.

Sealant Remover

Caractéristiques

m Aeffet rapide

= Ne goutte pas. AT DENNC
[ Spégcifiquefnent pour les silicones et les polymeres hybrides
Applications
[ Elimination des vieux restes de silicone et des taches de silicone ou de MS polymeres de divers supports.

= Elimination des traces de silicone dues a une application peu soigneuse.

 ALL SEALANT:

Base Solvants hydrocarbonés

Consistance Liquide

Densité Ca. 0.84 g/ml

Viscosité Ca. 1400 Poise

Température d"application +5°C > +35°C

Solubilité dans leau Insoluble

Supports

Etat du support

Sec

Type de support

aluminium Céramique métaux enduits verre panneau stratifié surfaces peintes Certaines matieres synthétiques surfaces peintes
Substrats non adaptés

Nylon PMMA

Mode d’emploi

Méthode d"application

Appliquer sur un sol sec et dans des conditions séches. Retirez le mastic durci autant que possible a laide d'un couteau bien aiguisé. Secouez
soigneusement la cartouche et appliquez Sealant Remover sur la surface a nettoyer. Laisser agir pendant au moins 10 minutes. Nettoyez Sealant
Remover et enlevez les restes ramollis de mastics avec un couteau, une spatule ou un chiffon rugueux. Répétez Uopération si nécessaire. Laver
abondamment a Ueau pour éviter la dégradation de la surface.
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Sealant Remover

Recommandations de sécurite

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de [eau.
Porter des gants et des lunettes de sécurité.

Veiller a une bonne aération sur le lieu de travail.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

En cas de contact avec la peau, laver a Ueau et au savon.

Emballage/Logistique

Couleur: transparent
Emballage: Veuillez consulter le catalogue de produits, e site web de Soudal ou Uun de ses représentants.
Durée de stockage: 3 ans dans son emballage fermé, dans un lieu sec et frais, a des températures comprises entre +b °C et +2b °C.

Remarques

= Sealant Remover peut entrainer la formation de taches sur les surfaces poreuses.

= Compte tenu de la large palette des matiéres synthétiques et de peintures disponibles sur le marché, il est recommandé d'effectuer un test préalable
a un endroit discret afin de s'assurer que la surface ne risque pas d'étre attaquée.

= Apres le séchage du Sealant Remover, un voile blanc peut apparaitre, qui peut étre enlevé avec de Leau et, si nécessaire, du savon

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de
nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des supports et du grand nombre d‘applications possibles qui échappent a notre contrdle, nous ne pouvons accepter
aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Etant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de traitement sont hors de notre controle, aucune responsabilité en vertu de cette publication
n'est acceptée. IL est de la responsabilité de Lutilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté a Uapplication. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder a des tests préliminaires. Le
fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.
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